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Betriebsanweisung 11 | Glasreinigung

Arbeitsbereich: Reinigungsbereich
Arbeitsplatz: Kundenraume
Tatigkeit: Reinigungsmitarbeiter

Glasreinigung bei Fenstern und Glasflachen

Die Glasreinigung beinhaltet sowohl die Reinigung von einzelnen Fenstern als auch von ganzen
Glasfassaden und Glasdéachern. Gefahrdungen kdnnen sich z. B. aus den Arbeitshéhen, den
Arbeitsmaterialien und den eingesetzten Reinigungsmitteln ergeben.

Gefahren in der Glasreinigung

- Absturz von hochgelegenen Arbeitsplatzen wie Leitern und Fensterbéanke

- Verletzungen durch Klingen in Glasschabern

- Verletzungen durch herabfallende Arbeitsgerate

- Korperliche Belastung bei Arbeiten mit stangengefiihrten Glasreinigungssystemen
- Reizung oder Entfettung der Haut durch Tatigkeiten mit Reinigungsmitteln

- Gefahrdung durch betrieblichen oder 6ffentlichen Fahrzeugverkehr

- Klima (Kélte/Hitze)

SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

- Absturz: Wahlen Sie falls mdglich ein Arbeitsverfahren, bei dem keine Absturzgefahr besteht
(Teleskopstangen, stangengefiihrtes Reinigungssystem). Sorgen Sie dafir, dass Arbeiten auf
hochgelegenen Arbeitsplatzen sicher ausgefihrt werden. Fensterbanke dirfen nur betreten
werden, wenn sie tragfahig und mindestens 25 Zentimeter breit sind (s. BA9).

- Kdrperliche Belastung: Wirken Sie andauernden Belastungen wie bei Arbeiten mit
stangengefihrten Glasreinigungssystemen durch Wechsel der Ablaufe entgegen (s. BA13)

- Umgang mit Reinigungsmitteln und Feuchtarbeit: Glasreiniger werden in der Regel stark
verdunnt eingesetzt. Die Gefahrdung durch Hautkontakt ist gering. Die unverdiinnten Produkte
kénnen die Augen und die Haut reizen. Bei Tatigkeiten mit unverdtinnten Produkten und bei
langerfristigen Tatigkeiten (Uber 2 Stunden pro Tag) mit verdiinnten Reinigungsflotten, sollten
Schutzhandschuhe (z. B. aus Naturlatex, Nitril oder Polychloropren) getragen werden (s. BA8).
Wenn Hautkontakt durch den Einsatz von Werkzeugen wie Fensterwischer oder Einwascher
verhindert wird, sind Schutzhandschuhe nicht erforderlich.

- Klima: Sorgen Sie bei Hitze flir ausreichende Flissigkeit; bei Sonneneinwirkung fiir UV-Schutz
durch Kleidung und Sonnenschutzmittel.
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